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Беспроводной датчик для эхолота Lucky 

 

 

 

 

 
 

Руководство пользователя 
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Благодарим Вас за покупку беспроводного датчика в нашем интернет 
магазине http://www.ёэлектроника.рф. 

Мы являемся официальными представителями завода LUCKY, поэтому 
всегда предлагаем лучшую цену и только оригинальную продукцию. 

Перед доставкой весь товар проверяется. 
Гарантируем 100% получение товара, если почта потеряет или 

поломает заказ в пути, мы вышлем новый за свой счёт. 
1. Краткий обзор 
Беспроводной датчик для эхолота Lucky подходит для большинства 

моделей эхолотов марки Lucky: FFW718; FFW718 BLK; FF1108-1CW; FF518; 
FF718LI; FF718LIC; FF718LIC-W; FF718LI-W; FFW1108-1. Они 
взаимозаменяемы и не требуют дополнительных действий для согласования. 

Технология гидролокации основывается на звуковой волне. С помощью 
данной технологии можно определить рельеф, структуру дна и глубину 
непосредственно под датчиком эхолота (трандюсером). Трандюсер посылает 
звуковую волну и определяет расстояние до дна путем измерения времени 
между передачей звуковой волны и отражением ее от объекта. После 
обработки отраженного сигнала эхолот определяет местоположение, размер и 
тип объекта. 

2. Использование беспроводного датчика (трандюсера). 
Для начала сканирования водоема Вам необходимо забросить в воду 

беспроводной датчик Lucky, закрепив его на леске как обычную 
искусственную приманку или поплавок. Корпус датчика водонепроницаемый. 
Угол луча гидролокации 90°. 
2.1 Зарядка беспроводного датчика 
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2.2 Для включения беспроводного 
датчика нажмите кнопку вкл/выкл 
беспроводного датчика, 
загориться индикатор работы 

 
 
 
 
2.3 Для включения ламп нажмите 
кнопку вкл/выкл привлечения рыб 

 
 
 
 
2.4 Для предотвращения 
попадания воды, плотно 
закрутите крышку 
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2.5 Привяжите леску к креплению на датчике и забросьте его в воду 

 
 
 
3. Уход за беспроводным датчиком: 

 После использования в соленой воде промойте датчик в пресной воде 
и вытрите мягкой тряпкой. 

 После длительного хранения, перед использованием протрите датчик 
тряпкой, чтобы исключить появления на нем пузырьков воздуха, мешающих 
нормальной работе. 

 Не оставляйте датчик в машине в жаркие дни. Это может привести к 
выходу из строя электроники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и 
оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо. 

Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации  
наш адрес: http://www.ёэлектроника.рф  

телефон: +7-928-777-37-65  
e-mail: ielectronics@yandex.ru 


